追加や削除されることびあります。 


Point L 

I トナーカートリッジを取り付ける位 
置は、図のように上からブラック、 
イエ□一、シアン、マゼンタとなつ 
ています。 


<枢1包巧は予告な < 位置-形状び変更されたり 



前カバーは前面の取っ手を持って、 
ゆつ < りと開けます。 



ぺーパーフイーダを取り付ける 

オプシヨンのぺーパーフイータを装着する場合は、ぺーパーフイー 
ダを設置場所に運び、 プリンタ本体を上に載せます。 


ペーパーフィーダの取り 
付けかたは、かんたん操 
作ガイドに記載してあり 
ます。 


[> 





トナー カー ト U ッ 
ジをセツトずる 


© 


ET 巨ユニット （A) の搬送ベルトの上に、図のように 
ご使用の用紙 （A4 サイズの用紙を推奨）をずれない 
よ5に置さます。 



Cation Batera LBP 5300 

かんたん設置ガイド 


r かんたん設置ガイド J について 

「かんたん設置ガイド」では、本プリンタが使えるよラになるまでの手順を紹介しています。 
ただし、プリンタを取り扱ラための注意事項や制限事項は記載されていませんので、必ず本プ 
リンタに付属の CD - R 日 M に収められている「ユーザーズガイド」、「ネットワークガイド」 

ちあわせてお読みください。 

取扱説明書を読むには 

取扱説明書は付属の CD-ROM ( LBP 已30日 User So け ware ) に PDF ファイルで収められています。 
PDF 形式のマニュアルを表示するには 、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader が必要です。 

ご使用のシステムに Adobe Reader / Adobe Acrobat Reader がインス!ルされていない場合 
は、アドビシステムズ社のホームページか！5ダウン□ードし、インストールしてください。 

付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットすると次の画面 ( CD-ROM Setup ) が表示されます。 
※すでに CD - R 日 M がセツトされている場合は、しりたん CD - R 日 M を取り出してもう一度セツトします。 


巧熙燃ろ塔 F 

す。右の巧目から巧巧してく 


おまかせインストール； 


遅んでインストール 


IL 


QCD - R 日 M をセットしても CD-ROM 
Setup が表示されないときは ••• 

CD-ROM Setup が表示されない場却ま、次の方法 
で表示します。（ここでは、 CD - R 日 M ドライブ名を 
「 D :」 と表記しています。 CD - R 日 M ドライブ名は、 
お使いのコンピュータによって異なります。） 

- Windows Vis ね！;(外の日 S の場 S ま、[スタート] 
メニューから[ファイル名を指定して実行]を選 
択して 「 D :¥ Japanese ¥ Mlnst . exe 」 と入力し、 
[0 K ] をクリックします。 

• Windows Vista の場 S ま、[スタート]メニュ ー 
の[検索の開始]に rD :¥ Japanese ¥ Mlnst.exeJ 
と入力し、キーボードの [ ENTE 刊キーを押し 
ます。 


I Macintosh をお使いの場合 

付属の CD - R 日 M を CD - ROM ドライブにセットし、 CD - R 日 M アイコンー [ Manuals ] の 
順にダブルクリックし、「ユーザーズガイド. pdf 」 をダブルクリックします。「オンライ 
ンマニュアル」は、 CD - ROM のに APT ] 一 [ Japanese ] 一 [ Documents ] フオルタ' 
に [ GUIDE - CAPT - x . xxJP . pdf ] * というファイル名で収め5れています。 

*「 X . XX 」 はお使いのプ U ンタドライバのバージヨンによって異なります。 

《 Macintosh 上では、付属の CD-ROM の CD-ROM Setup は表示されません。 








の包内容のお認-設置場所に運び、プリンタか部のの包材を取りかず 


=捆包材は予告な く 位置-形状び変更されたり、追加や削除されることびあります。 


( 1 \ 徊包箱を開けて箱に入ってい （^2) 設置場所を決めまず。 
る申身を確說しまず。 


fmm) 




□アース線 □電源コード 




給紙カセットを引き出します。 




□プ U ンタ本体 

(給紙カセット、トナーカート U ッジび 
取り付けられています。） 




□排紙トレイ 


0 


么、ず、図に示すスペースを確保してください。 

設置場所に運び、ゆっくりとおろしまず。 


給紙カセツトをゆっくりと引き 
出します①。 


図のように両手で持って、プリンタ 
本体から取りがします②。 
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□ CD-ROM 
「 L 日 P 已300 User Software 」 

. CAPT(Canon Advanced Printing 
Technolo 旨 y ) ソフトウエア 
- US 日クラスドライバ 
.NetSpot Device Installer 
.Canon CAPT Print Monitor 
- FontGallery 
-ユー ヴーズガイド 
•ネットワークガイド 
. U モート UI ガイド 
. Macintosh 用オンラインマニュアル 
- CAPT Windows ファイアウオール 
ユーティリティ 



□ かんたん設置ガイド 
(本書） 




□ かんたん操作ガイド 


プリンタ本体は約 25.8 k 旨あります。お、ず、矢印で示した部分を持ち、 
2人上で運んでください。 


□保証書 


Point 




絶対に給紙カセットや排紙部など、 
運搬用取っ手 I ソ外の部分を持たない 
でください。落としてけがの原因に 
なることがあります。 






注意事項が記載 
されている用紙 
を取り外します。 






プリンタに貼5れてい 
るテープ （1 1箇所）を 
取り外しまず。 



排紙トレイを取り付けます。 


Point 


図のよラに排紙トレイの裏側 
にある （ A ) がプ U ンタの旧） 
に掛かるように、カチッと音 
がするまで取り付けます。 




給紙カセットをプリンタにセツ 
卜します。 


排紙トレイの突起をプリンタに差し込んで①、排紙 
レイを下ろします②。 




給紙カセット前面が、プリンタの前面と揃うまで、し 
つかりと奥まで押し込みます。 


cmm, 

烟包なの取り 
かしチェック 

捆包材はすべて取り外し 
ましたか？ 

三三-ク 

□手順日で取り D 手順6で 
外したを意事 取りがした 
項が記載され テープ X 11 
, ている用紙 XI 




取扱説明書を読むには、ここをク 
リックし、表示された画面で参照 
するガイド名の横にある [ g ] 
をクリックします。 




トナーカートリツ 
ジの左ちにある青 
色の取っ手を持ち、 
水平に引き抜きま 
ず。 


0 


トナーカートリッ 
ジを図のように}寺ち、 
ゆっくりと己〜6 
回振って、内部の 
トナーを均一にな 




トナーカートリッジを平!5な場所に置き、トナーカートリッ 
ジを押さえなが5、図のようにタブを取り外し①②、シー 
リングテープ（約 48cm) をゆっくりと弓Iき抜きまず③ C 



シーリングテープは、タブに指をかけ、 
矢印の方向にまっすぐ引さ抜さます。 


Point 


曲げて引いたり、上向さや下向さに引っ張ら 
ないでください。シーリングテープが途中で 
切れ、完全に引き掘ブなくなることがあります。 


X 

©◎ 


パ 、1 1 1111 1 1111 M It： ~~^ 

X 

《ル 



シーリングテープを引さ巧くとさは、ドラム 
保護シャッター （ A ) を手で巧さえつけない 
ように気を付けて作業を行ってください。 





図のようにタブに指をかけ、 
個包ネオを取り外しまず。 





図のように矢印のつ 
いている面を上にし 
て、トナーカートリ 
ツジを正しく持ちま 
ず。 




トナーカートリツジを両手 
で持ち、本体に取り付けまず。 

( A ) 





すべてのトナーカー 
トリツジの姻包材を 
取り外し、トナーカ 
ートリツジを取り付 
けた5、用紙を取り 
除さます。 


トナーカートリッジの （ A ) を同じ色のラベルび貼られ 
ているス□ット （ B ) に合わせて止まるまで差し込みます。 



(1〇)前カバーを閉め 




前カバーは前面の取っ手を持って、 
ゆつ< りと閉めます。 


お包巧の取りかしチェック 

個包材はすべて取り外しましたか？ 




用紙をセツトずる 


給紙カセットを引き出します。 


□手順已で取りがした 
シー U ング テープ X 4 


^捆包材は予告な く 位置-形状び変更されたり、追加や削除されることびあります。 

(^) 側面の用紙ガイドの□ツク解 
除レバーをつまみなが!5、セツ 
卜ずる用紙サイズの位置に合 
わせて用紙ガイドを移動しまず。 



電源コードを接続ずる 


プリンタの電源スイッチが (s ) 
オフになつていることを 
確認しまず C 


アース線端子のネジをゆ 
るめて取り外し、付属のア 
ース線をネジ止めしまず。 



電源〕ード差し込み□に、 
付属の電源コードをし 
つかりと差し込みまず。 



□ 手順6で取り外した個包材 X 4 


( p ) 後端の用紙ガイドの□ツク解 
除レバーをつまみなが!5、セツ 
卜ずる用紙サイズの位置に合 
わせて用紙ガイドを移動しまず。 



(4 ) 用紙の後端を、用 
紙ガイドに合わせ 
てセツトしまず。 






巧伯 W が 



;zz 


プ U ンタと 
n ンピユ I 夕を 
接続する方法は？ 





















































































































































































































































































































































































































































USB ケーブルでコンピユータと接続し、 
ソフトウエアをインス I ルずる 


の 


プ U ンタとコン 
ピュータの電源 
がオフになって 
いることを確認 
します。 


© 



US 巨ケーブル 
の巨タイプ（四 
角い）側を本プ 
リンタの USB 
コネクタへ接 
続します。 


@ 


US 巨ケーブルの A 
タイプ（平たい）側 
をコンピュータの 
US 巨ポートへ接続し、 
コンピュータの電源 
を入れ 、 Windows 
を起動します。 


0 


付属の CD - ROM 「 L 巨 P 曰300 
User Software 」 を CD - ROM ド 
ライブにセットします。 

Windows Vis ねをお使いの場合、[ユーヴーアカウント制御]夕' 
イア□グボックスび表示された場合は、[許可]をク U ックします。 
♦Macintosh をお使いの場合、ソフトウエアのインスI -- ル方法 
は「オンラインマニュアル」を参照してください。 



Point 


V- 


• Windows Vis ねをお使し、の場合、[自動再生]ダイア□グボッ 
クスが表示された場合は、 [AUTORUN.EXE の実行]をクリッ 
クします。 

- CD-ROM Setup が表示されない場合は、次の方法で表示しま 
す。（ここでは、 CD-ROM ドライブ名を 「D:」 と表記してい 
ます。 CD-ROM ドライブ名は、お使いのコンピュータによつ 
て異なります。） 

•Windows VistaL がが) OS の場 S ま、[スタート]メニューか5 ロア 
イル名を指定して実行]を選択して rD:¥Japanese¥Mlnst.exe」 と入 
力し、 [0K] をクリックします。 

•Windows Vista の場合は、[スタート]メニューの[検索の開 
始]に rD :¥ Japanese ¥ Mlnst . exe 」 と入力し、キーボードの 
忙 NTE 刊キーを巧します。 






[おまかせインス!-ール] 
または[選んでインス! 

J レ]をクリックします。 




[インス!-ール]を 
クリックします。 




おまかせインストール 


この ♦* からソフドアの 

•趣ぶ縱縱く 


Ji 


おまかせインストール 


ホブリンザライバ 丐。を 

却オンラむ心アル 山",, 


茲驚夕霖縱ァ—彼！すク燃おあ燃雇臨總恐な I 


L ^ fl みな:'出 I I 


内容を確認して、 
[はい]をクリック 
します。 




[おまかせインストール]は、プリンタドライバの他に取扱 
説明書も同時にインス!-ールできます。取扱説明書をインス 
卜ールしない場合は、[選んでインス! -- ル]を選択します。 


手順已で[選んでインストール]を選択 
した場合は、[オンラインマニュアル] 
のチェックマークをがしてから[インス 
トール]をクリックします。 


[ 任曲巧な!?約 

使用許淀舆約 

ソフトウ，巧インストール T る前に々の巧用巧志■注 ft ; かぶ 


♦ S 巧中でなれみ — tte Software ’ とん AW の!!中でぞ 11 さ 
れ 41 本ソフトク* 714 >於.な t •示すものとし*す. 

兜 7 

本 H の#！のい T れかの* gJE た U モの g が; It ■に Ay * ので* 

6 とな巧古れた■をでも.その>の AflU 完争にホのに存巧す&も 


4 ■ヤノンホれ 

i 

巧,*■する場かが口い: 1 巧みぶ 1 がか: IIU 、え巧クリクん 

5 用巧^巧 UHIlUii た，このブログバムを化巧でぷえは 

ん， 

—が ―1 1 1 ,ぃ 1 , ぇ 1 


[ Readme ファイ 
ルの表示]をクリッ 
クして 、 Readme 
ファイルの内容を 
確認し、閉じまず。 


^ CAPT Priiter Driver^ トァ，プかザ-ドへょぅこそ 

W .' --^^ .. 一.. ... .... _ 


こ ^ イザ - 1 ^ 、ご巧曲 D] ンビュ - 功こ CAP 巧リシタドライバを 

旣縣徽を拟?むこ 



® [次へ]をクリッ 
クします。 

CAPT Printer Drivert ツトアツブりイザー批ようこそ 

琴 J . . 


5 巧ろ • 




こが 7 ィザ - 巧な、ご巧曲のシビ： I- 々に CAP 巧リシをドライバを 

縣微撼鱗恕を卜鱗揉或醫 f こ 


〕 ij キサ池レ 


@ 觀 


接続でインストール]を還尺したあと、[次へ] 
ックします。 




— 

傷 


プリシタのイシストル方を。 


鳴 


〇ポートをキおで I きミしてイシストール 




〇ネットワ - ク上め:のンタを巧巧してインスト叫レ 


USB 接待するブリンタをインストルします。 


を ( 〕〔ホへ ( が > ] [|； 


I キ中ン t ル I 


Windows XP Service Pack 2などの 
Windows ファイアウオール機能を持っている 
日 S を使用している場合、下の画面が表示さ 
れますので、プリンタ共有時のクライアント 
側との通信に巧する Windows ファイアウオー 
ルのブ □ックを解除するかど ラ かを設定します。 
プリンタの共有機を使用する場合は、[はい] 
をクリックします。インス!-ールが完了した 
あと、「ユーザーズガイド」を参照してプリ 
ンタの共有機能の設定を行ってください。 

プリンタの共有機能を使用しない場合は、[い 
いえ]をクリックします。 


Windows Vista を使用し 
ている場台は、下の画面 
が表示されますので、[はい] 
をクリックしまず。 

[いいえ]は、プリンタとインス!-ール 
中のコンピュータを LAN ケーブルで接 
続して使用することがない場合にのみ選 
択してください。 


A 


する Windows ファイアウオ • 


ク上で巧用すミ 
ブ □ ジ ' 


I クをちおするぶ要があ0ま 


ブロックのお瞄まインストづ備、このプリンタを拓巧にネジトつ一 
クで巧用するとさに行われます . 

ブ ‘ ロックを招をするよラ君でしてちよろしいですか？ 


m 


!\续為ら pf がリシ々。スト桃*示鏡で 

プ日ックががまするよう i 綻してもよろしいですか？ 


が Process' じさ巧る Windows ファイアウォールのブ□ックを脚をする 


[[ はいだ）I J レル、え (N) I 




[はい]をクリツ 
クします。 


© 


次の画面が表示された5、プリン 
夕の電源スイッチの" 1" 側を押し、 
プリンタの電源をオンにしまず。 




インストール結果 
を確認して、[次 
へ]をクリックしま 
す。 




へ王は中止することぴ巧ません。 


ほい恐3 ) ぃぃか I 



巩シタドライ j 巧ブラウ ‘ アンドブレイでイシスト - ルしています。 
ステ - タス： 

じ観してく微、 

- ルげ脯ちされます。 


1 . USB ケ-ブルを乃ン化]ンビ 1 -旅術 

I 窺攒細燃就-ルげ 
藤ろ^^堂が 



[今すぐ コン ピ ユー 
夕を再起動する] 
にチェックマーク 
を付けたあと、[再 
起動]をクリック 
します。 


セットアツブを終了します 


卜ご1うすぐコンピューるなさ??)； 


3 


US 目クラスドライバおよびプリンタドライバの 
インストールが自動のに開始されます。 



♦ 



LAN ケーブルでコンピュータと巧続し、ソフトウエアをインストールずる 



LAN ケーブルを 
本プリンタの 
LAN コネクタに 
接続しまず。 


© 


LAN ケーブル 
の反対側を八 
ブに接続しまず。 


@ 



プリンタの電源ス 
イッチの T ’ 側を 
押して、プリンタ 
の電源をオンにし 
ます。 


0 


プリンタの LNK ランプ（緑）が点 
口していることを確認し、コン 
ピュータの電源を入れ、 
Windows を起動します。 




付属の CD - ROM 「 LBP 5300 User 
Software ] を CD - ROM ドライブにセットします。 

Windows Vista をお使いの場合、[ユーザーアカウント制御]ダイア □ 
グボックスが表示された場合は、[許可]をクリックします。 

参 Macintosh をお使いの場合、ソフトウェアのインス! -- ル方法は「才 
ンラインマニュアル」を参照してください。 





10目 ASE-T の場合は、 
LNK ランプが点灯していれ 
ば正常です。 

100 BASE-TX の場合は、 
LNK ランプと100ランプが 
点灯していれば正常です。 

((A) : ERR ランプ、 

旧）： LNK ランスに）： 
100ランプ） 


Point 


- Windows Vista をお使いの場合、[自動再生]ダイア□グボックスが表示された 
場合は、 [AUTORUN.EXE の実行]をクリックします。 

•CD-ROM Setup が表示されない場合は、巧の方法で表示します。（ここでは、 
CD-ROM ドライブ名を 「D:」 と表記しています。 CD-ROM ドライブ名は、お使 
いのコンピュータによって異なります。） 

•Windows VistaJ^U 外の OS の場合は、[スタート]メニューか5 [ファイル名 
を指定して実行]を選択して 「D:¥Japanese¥Mlns1;.exe」 と入力し、 [0K] 
をクリックします。 

• Windows Vista の場合は、[スタート]メニューの[検索の開始]に 

「 D :¥ Japanese ¥ Mlns 1:. exe 」 と入力し、キーボードの正 NTE 阿キーを押します。 






[おまかせインス!-ール]または[選 
んでインス!-ール]をクリックします。 


@ 


[インストール]をクリック 
します。 




内容を確認して、[は 
し、]をクリックします。 


感 



おまかせインストール 


，タブリンがライバ 马當 

オンラでノマこュアル 鸣 W 


露なウァ縣勝欺飘與ぉ燃が遞撼槪败て為さ 


か-ライブのをがが量 
インストルに 


ンスト - J レ J I 


[おまかせインス!-ール]は、プリンタドライバの他に取扱 
説明書ち同時にインストールできます。取扱説明書をインス 
卜ールしない場合は、[選んでインストール]を選択します。 


手順6で[選んでインストール]を選択した場合は、 
[オンラインマニュアル]のチェックマークをがし 
てから[インス!-ール]をクリックします。 


ん i 項中で營期される‘ the Softwan’ とん木《巧11中で？IIさ 
れみ【本ソフトウ *71 そ■味し. 4Mt •ちす々のとします. 

巧！！のいすれかのた U その flt がぶ tf に乂リ龍ので» 

6と a ぞされた HA でも.その«の♦巧 U 窝争に«田!に再 srr るも 
0化な， 

U 上 

VA * ノノ ホ巧 

巧を !^ A する W を口にい 1 巧かぶ I • 場か化ん、夫巧クリク义 
巧巧巧とこのブログソムを化。でさまだ 

が j I • 化 、 J > ぃぃぇ 


[ Readme ファイルの 
表示]をクリックして、 
Readme ファイルの巧 
容を確認し、閉じます。 




[次へ]をクリックし 
ます。 



こ0めィザ - ドでは、ご巧麻 D] ンビュ - 如 : CAP 巧リシタドライバを 
イシストー化します * 

[Readme ファイルのま示 ] をかックすると 、 Read me ファイルを镜むこ 
とげできます。じたへ ] を奶ククすると、 t ットアップを轿巧します。 



1 


こが7イザ - 巧な、ご巧曲 D] シビ： I- なに CAP 巧リシをドライバを 

攝黯微觀を縣«驚に 


前ミ 




[ネットワーク上のプリンタを探索してインス! -- ル]を選択し 
たあと、[次へ]をクリックします。 




[プリンター覧]の[製品名]に表示される内容によって、操作が異なります。 



Windows XP Service Pack 2などの Windows ファイア 
ウォール機能を持っている OS をお使いで、 Windows ファイ 
アウォール機能が有効になっている場合、下の画面が表示 
されます。 

すでにプリンタの IP アドレスが設定されている場合は、[い 
いえ]をクリックします。 

ブ□ックを解除して、 IP アドレスが設定されていないプリン 
夕を検出する場合は、[はい]をクリックします。 


♦ [製品名]に本プリンタの名称が 
表巧されている場合 
□インス!ルするプリンタを選択 
し、[追加]をクリックして手順 
13へ進みます。 


♦ [製品名]に[不明なデバイス] 
と表示されている場合 
□ [不明なデバイス]と表示されて 
いるプリンタを還択し、 [ IP アド 
レスの設定]をクリックします。 


□ [ IP アドレスの設定]ダイア□グボッ 
クスでプリンタの IP アドレスを入力し、 
[0 K ] をクリックします。 


回 


~へ すべ 1 て禪鱗驟する严]援蹇严0。ラム(ゴ巧る Wirxiows ファィァ。ォづ14)ブ□がを-時的に招除するぶ風质ります。心^ 


ブ □ ッウをお除するよう設定してもよろしいですか？ 




インストールするブリンター S を )：_ 


□ ブリンタ剛を設定する。 


) 卜 :; 1キサシせル 


[自動的に取得する]: DHCP を使用して IP 
アドレスを取得します （DHCP ヴーバが起動 
されている必要があります）。 DHCP サーバ 
の設定については、ネットワーク管理者へお 
問い合わせください。 

[次の IP アドレスを使ラ]:直接 IP アドレス 
を指定します （IP アドレスは AAA.BB 目. C.DD 
のよラに「」で数字を区切って入力します）。 


□インストールするプリンタを選択 
し、[追加]をクリックして手順 
13へ進みます。 




[次へ]をクリックします。 



自献再探ま(巧 〕 [ IP アドレスでキか巧まを )… 


イシストールするブリシター技を)： 


□ブリンか培賄を設ミするの 


を(つ〔みへ(が〉〕り 




欄胤をクリックします。 





Windows XP Service Pack 2 などの Windows ファイア 
ウォール機能を持っている日 S を使用している場合、！；>(下の 
画面が表示されますので、プリンタ共有時のクライアント側 
との通信に対する Windows ファイアウォールのブ□ックを 
解除するかどうかを設定します。 

プリンタの共有機能を使用する場合は、[はい]をクリック 
します。インストールが完了したあと、「ユーザーズガイド」 
を参照してプリンタの共有機能の設定を行ってください。 

プリンタの共有機能を使用しなし、場合は、[いいえ]をクリツ 
クします。 


Windows Vista を使用 
している場含は、じ1下の 
画面が表示されますので、 
[はい]をクリックします。 

[いいえ]は、プ U ンタとインス!-一 
ル中のコンピュータを LAN ケーブルで 
接続して使用することがない場合にの 
み選択してください。 




フーク上で巧 

する Windows フアイアウォづ做ブ□ジクをお除する必要ザありま 

す . 

ブ □ ックの € 除はインスト ー J レを、このブ y ンタを « 切!こキットフー 
クで巧用するとそに斤ねれます . 

ブロックを拒除するよう設でしてちよろしいですか？ 




Windows 2000/ XP/Server 2003 / Vista の場合は、標準 TCP/IP 
ポート （ S ね ndard TCP/IP Port ) び作成され 、 Windows 98 /Me 
の場合は 、 Canon CAPT Po けが作成されます。 


A « 


讲せプリシタのステ-のをを示すがこは、て 
るよ淑定してもよろしいですか？ 


er Process' じ巧する Window かイアウォ - ルのブ□ックを脚索する 


給紙カセツトの用紙サイズを登録ずる 

本プリンタの給紙カセツトは自動的に用紙サイズの検知ができないため、給紙カセツトか5印刷する場合は、給紙カセツトにセツトした用紙サイズを登録する必要があります。 

でこでは、 Windows をお使いの場合の操作ち法で説明しています。 Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアル簡4章便利な印刷機制を参照してください。 




# 


[はい]をク U ックします。 


へお游骗 1 P は中止することび巧ません。 




インストール結果を確認して、[次へ] 
をクリックします。 




[今すぐコンピユータを再起動ず别にチエツ 
クマークを付けたあと、[再起動]をクリッ 
クします。 


服、な） ][J ぃぃぇ化） 1 


の 


[プリンタと FAX ] または[プリンタ] 
フォルダを表示します。 

Windows 98/Me/ 2000の場合は、[スタート]メ 
ニューから隱赶^ [プリンタ]を選択します。 

Windows XP Professional/Server 2003の場合 
は、[スタート]メニューから[プリンタと FAX] を 
選択します。 

Windows XP Home Edition の場合は、[スタート] 
メニューから[コント□ールパネル]を選択し、[プ 
リンタとその他の八ードウエア]一[プリンタと FAX] 
の順にクリックします。 

Windows Vista の場合は、[スタート]メニューか 
ら[コント□ールパネル]を選択し、[プリンタ]を 
クリックします。 


© 


[Canon L 巨 P 曰30 0] アイコンをちク U ッ 
クして、ポップアップメニューか5 [巧刷設定] 
を選択します。 

Windows 98/Me の場合は、[プ□パティ]を選択します。 


® [ぺージ設定]ぺージを 
表示して、[些 J ] をクリツ 


クします C 


0ホ户技 


アドレス必にプリシタと W 


回フリンタのイシスト-ル 
が印剧ジョブの巧モ 
囚印刷 i 式定の进折 
进 Efl 刷の一呀ぞ止 
山この巩シなの共有 
翊この巩如のを前で史 
Xこの巩シなの肖I聯 
ぶ巩シ加口山斤ィ d 願走 


个^1^0 細が JI 脚臓 

, 


ィ百梓め 


ショートカットの化巧を） 
肖 I 腺必 
をおのまち ( 凶） 


プリンタステータスウインドウが表示 
されます。 




セットアツブを範了します 


四ろすぐコンピュータタ再起れ 4 る ( お巧)： 




0 


[オプション]メニユーか5 [デバイス設定] 
一[カセット用紙サイズの登録]を選択します。 


ジョプ(ぶ IBHi% ヘルプお） 

巧滿旋の—. I 

画！消转品/力。シか博節(な.. I 


@ 



巧刷中ジヨプ I がジョプの巧巧 I 


カセットじ用がサイズ错録します。 


給紙カセットにセットした 
用紙サイスを還尺し、 KK ] 
をクリックします。 


力忙9卜记化サイズの豆録 [?®| 

力12ット1: 


m Dll 

たたツに： 


い的 jjJ 

^1 0 K 1 

< —1 

) キャンむレ1ヘルブ妇）1 




の 


[オプション]メ 
ニューから[ユー 
ティリティト[プリ 
ンタステータスプ 
リント]を還尺します。 


ステータスプリントを 
印刷して動作確認をずる 

_ @ 

デバイス i 旋(が W らザ JiMTf か广 、 ■ ^ 

画 だ r を Y . 




立ーザる 
方む-タミ 


[0 K ] をクリックします。 


取巧説明書について 


I このマークび付いているガイドは、製品に同捆されてい 
る紙マニュアルです。 


H このマークび付いているガイドは、付属の CD-R 日 M に 

II 


トラブルの簡単な腺夫方法を知るには 
プリンタの簡単な使いかたを知るには 


叫又められている PDF マニュアルです。 


かんたん操作ガイ 


プリジタを設置するには 
基本的な巧いかたを知るには 
困つたとをには 




ステ-タスプリントを巧刷します。 


み 

([ 0K 11 キサ处ル I 


ステータスプリントのプリント例は、 r ユー 
ザーズガイド」を参照してください。 
正しく印刷されなかった場合は、 Stepl 
からの手順をちう一度確認してください。 


プリンタの 
セットアップび 
ち了しました 


これでプリントが行える 
よラにな D ました。 

本プリンタに付属の取扱 
説明書をお読みにな0、 
プリンタの機能を十分に 
ご活用ください。 


ネットワーク擇境で印刷する損境を設定するには 
ネツトワーク擇境でプ U ンタを管理するには 


• Web ブラウザからプリンタを操作 • 設定するには 




I - Macintosh 用プリンタドライバの使用方法を知るには | \ ^ 


.ー ザーズガイド 


ネットワークガイド 


リモート UI ガイド 




CD - ROM ] 

El 

cd - romI 

cd - romI 


PDF 形式のマニュアルを表示するには、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader び必要です。ご使用のシステムに Adobe Reader/Adobe 
Acrobat Reader びインス I-- ルされていない場合は、アドビシステムズ社のホームぺージからダウン□-ドし、インスI -- ルしてください。 


商標について 

Canon 、 Canon □ゴ、 LBP 、 NetSpot は、キヤノン株式会社の商標です。 
FontGallery は、キヤノン株式会社の日本における登録商標です。 

Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader は 、 Adobe Systems 
Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 

Apple 、 Macintosh は、米国 Apple Computer , Inc . の商標です。 
Microsoft 、 Windows は、米 SMicrosoft Corporation の米国および 
他の国における登録商標です。 

Windows Server、Windows Vista は、米国 Microsoft 
Corporation の商標です。 

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 


m 


本書は、本でに100%の再生紙を使用しています。 

本書は、揮発性有機化合物 ( V 0 C ) ゼ□のインキを使用しています。 
リサイクルに配慮して製本されていますので、不要となった際は、 
回収リサイクルに出しましょう。 






































































































































































































































































































































































































































































































































































